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Herr Michael Tas ler in Goldbach/Deutschland hat

eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Flexible Schnittstelle"

am 4. Marz 1997 beim Deutschen Patentamt eingereicht.

Die angeheftetenStucke sind. eine richtige und genaue
Wiedergabe der ursprtinglichen Unterlagen dieser Patent-

anmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorlaufig das Symbol

G 06 F 13/12 der TInternationalen Patentklassifikation erhal-
ten.

Miinchen, den 19. Marz 1998

_ 4 . Der Prasident des Deutschen Patentamts
Im Auftrag

Wehner

 
A 9161-8
(EVA-L)
04/94 : 7
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— DIPL#ING. FRITZ SCHOPPE ——--——
PATENTAINWALT

European Patent Attorney

Postanschrift/ Mail address:
Posttach/ P.O. Box 710867

Patentanwalt Schoppe - Postfach 710867. 81458 Munchen
81458 Munchen Telefon/Telephone 089/790445-0

. Telefax/Facsimile 089/790 2215
Michael Tasler | Telefax/Facsimile O89/74996977

SchloBberg 2 e-mail 101345, 3117 CompuServe

63773 Goldbach

Flexible Schnittstelle

 

Kanzleianschrift/ Office address: IrmgardstraBe 22, 81479 Munchen
Bankverbindung/ Bankers: Hypo-Bank Grainwald, Kontonummer 2 960 155028 (BLZ 70020001)

Postgiroamt Munchen, Kontonummer 315 720-803 (BLZ 700 100 80)
USt-Ild Nr.AVAT Registration Number DE 130575439
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Flexible Schnittstelle

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Ubertragung
von Daten und insbesondere auf Schnittstellengerdéte zur
Kommunikation zwischen einem Computer oder Hostgerdt :und

einer Datensende/Empfangseinrichtung, von der Daten erfabt

werden sollen, bzw. mit der kommuniziert werden soll.

Bisherige Datenerfassungssysteme ftir Computer sind sehr
stark in ihrem: Einsatzbereich limitiert. Allgemein kénnen

dieselben in zwei Gruppen eingeteilt werden.

Bei der ersten Gruppe werden Hostgerdate oder Computersysteme
mittels einer Schnittstelle mit einem Gera&t verbunden, des-

sen Daten erfaBt werden sollen. Die Schnittstellen dieser

Gruppe sind tiblicherweise Standardschnittstellen, die mit
spezieller Treibersoftware fiir verschiedene Hostsysteme ein-
setzbar sind. Ein Vorteil dieser Schnittstellengerdte be-

steht darin, da® sie vom Hostgerdt weitgehend unabhangig
sind. Nachteilig ist jedoch, daB sie im allgemeinen sehr

aufwendige Treiber bendtigen, die stérungsanfdllig sind und
die Datentibertragungsraten zwischen dem mit der Schnitt-
stelle verbundenen Gerdt und dem Hostgerat und umgekehrt

limitieren. Ferner sind Implementationen dieser Schnitt-

stellen fiir tragbare Systeme teilweise nur schwer méglich
und die Anpassungsmdglichkeiten sind gering, weshalb diese
Systeme eine geringe Flexibilitdat besitzen.

Die Gerite; von denen Daten zu erfassen sind, besetzen die
ganze Bandbreite der Elektrotechnik. So ist bei.einem typi-
schen Szerario davon auszugehen, daB ein Kunde, der bei-

spielsweise im medizintechnischen Bereich eine Rdéntgen-
diagnoseanlage betreibt, tiber einen Fehler berichtet. Ein
Servicemitarbeiter des Gerdteherstellers wird. dann zu dem

Kunden. gehen und von dem Roéntgendiagnosegerat erstellte
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Systemprotokolldateien beispielsweise mittels eines trag-
baren Computer oder Laptops auslesen. Wenn der Fehler dann
nicht zu lokalisieren ist, oder wenn ein Fehler nur spora-
disch auftritt, wird es erforderlich sein, da& der Service-
mitarbeiternicht nur eine Fehlerprotokolldatei sondern auch

Daten aus dem laufenden. Betrieb auslesen mu8. Es ist offen-
sichtlich,:. da&B8 hier eine schnelle Dateniibertragung sowie

eine schnelle Datenanalyse notwendig ist.

Ein anderer Fall zum Einsatz einer Schnittstelle kann bei-

spielsweise das Verbinden eines elektronischen MeBgerdts, z.

B. eines Multimeters, mit einem Computersystem sein, um von

dem Multimeter gemessene Daten auf den Computer zu tibertra-
gen. Insbesondere bei Langzeitmessungen oder beim Auftreten

groBer Datenmengen ist es erforderlich, da& die Schnittstel-

le eine hohe Datentibertragungsrate erméglicht.

Aus diesen zufdllig gewahlten Beispielen ist zu sehen, daB

die Einsatzméglichkeiten einer Schnittstelle véllig von-

einander unterschiedlich sein kénnen. Es ist daher wtin-

schenswert, da& eine Schnittstelle derart flexibel ist, daB
‘mittels einer Schnittstelle sehr unterschiedliche elektri-

sche oder elektronische Systeme mit einem Hostgerat verbun-
den werden k6énnen. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, ist es

ferner witinschenswert, da& ein Servicemitarbeiter nicht ftir

jede unterschiedliche Anwendung unterschiedliche Schnitt-

stellen auf unterschiedliche Art und Weise bedienen muB,

sondern daB mdglichst eine universelle Schnittstellenbe-

dienung fiir eine groBe Anzahl von Einsatzméglichkeiten

geschaffenwird.

Um die Datentibertragungsraten tiber eine Schnittstelle zu

erhdéhen, wurde bei der zweiten Gruppe von Schnittstellen-~
geraten der Weg beschritten, die Schnittstelle sehr stark an
individuelle Hostsysteme oder Computersysteme einzeln anzu-

passen. DerVorteil dieser Lésung besteht darin, daB hohe
Transferraten méglich sind. Ein Nachteil ist jedoch, daB die

Treiber fiir die Schnittstellen der zweiten Gruppe sehr stark

ZTE (USA) 1011, Page 4

f 

 

Find authenticated court documents without watermarks at docketalarm.com. 

https://www.docketalarm.com/


ZTE (USA) 1011, Page 5

 

an ein einziges Hostsystem angepaBt sind, weshalb sie im
allgemeinen nicht oder nur sehr uneffektiv fiir andere Host-
systeme einsetzbar sind. Ferner weisen diese Typen von
Schnittstellen den Nachteil auf, daB sie im Computergehduse
montiertwerdenntissen, da sie auf das interne Hostbussystem
zugreifen, um maximale Dateniibertragungsraten zu erreichen.
Sie sind daher im allgemeinen nicht fiir tragbare Hostsysteme
in Form von Laptops geeignet, die aufgrund ihrer méglichst
geringen Gréfe kein freies Innenvolumen zum Einstecken einer
Schnittstellenkarte besitzen.

‘Eine Lésung ftir dieses Problem bieten Schnittstellengerdte
der Firma IOtech (Geschaftsadresse: 25971 Cannon Road,
Cleveland, Ohio 44146, USA), die ftir Laptops géeeignet sind,
wie z. B. das Modell WaveBook/512 (eingetragenens Waren-
zeichen). Die Schnittstellengerate werden mittels einer.
steckbaren, etwa scheckkartengroBen Einsteckkarte mit der
PCMCIA-Schnittstelle, die mittlerweile an Laptops standard-
maBig vorgesehen sind, verbunden. Die Einsteckkarte bewirkt
eine Transformation der PCMCIA-Schnittstelle zu einer in der
Technik bekannten Schnittstelle IEEE 1284. Die genannte
Steckkarte schafft eine beztiglich der Datenrate erweiterte
Spezial-Druckerschnittstelle, die eine Datentibertragungsrate
von etwa 2 MB/s im Gegensatz zu einer Rate von etwa 1MB/s
bei bekannten Druckerschnittstellen liefert. Das bekannte
Schnittstellengeradat besteht im allgemeinen aus einem Trei-
berbaustein, einem digitalen Signalprozessor, einem Puffer
und einer Hardwarebaugruppe, die in einem: Verbinder miindet,
an dem das Gerdt angeschlossen wird, dessen Daten zu erfas-
sen sind. Der Treiberbaustein ist direkt mit der erweiterten
Druckerschnittstelle verbunden, wodurch die bekannte
Schnittstelleneinrichtung eine Verbindung zwischen einem
Computer und dem Gerdat herstellt, dessen Daten erfa&t werden
sollen.

Um mit der genannten Schnittstelle zu arbeiten, mu8s: ein
schnittstellenspezifischer Treiber in dem Hostgeraét in-
stalliert werden, damit das Hostgerdt mit dem digitalen
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